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Jokisch Kompakt ST 
 
Hladilno mazivo 
 

=�YRGR�PHãOMLYD�WHNRþLQD�]D�ãWDQFDQMH�LQ�YOHþHQMH�–  
brez sekundarnih aminov – brez klora 

 
Uporaba 
 
Kompakt ST je z vodo mešljivo hladilno mazivo za mazanje med uporabo pri postopkih štancanja in 
YOHþHQMD� 
  
Lastnosti/prednosti proizvoda 
 
Kompakt ST je z vodo mešljivo hladilno mazivo, ki je bilo zasnovano za visoke zahteve pri štancanju oz. 
YOHþHQMX��9LVRNR�NDNRYRVWQL�DGLWLYL�(3�LQ�$:�Y�SRSROQRPD�QRYL�NRPELQDFLML�]DJRWDYOMDMR�YLVRNR��]DãþLWR�
SUHG�REUDER�SHþDWRY�LQ�PDWULF��6SHFLDOQH�NRPSRQHQWH�Y�SURGXNWX�-RNLVFK�.RPSDNW�67�VNUELMR�]D�RGOLþQR�
afiniteto površine. 
Kompakt ST je primeren za vse materiale, posebej za jeklo in legirano jeklo. Kljub visoki afiniteti produkta 
.RPSDNW�67��MH�þLãþHQMH�SRYUãLQ�PDWHULDORY�HQRVWDYQR��=lepljenja zaradi ostankov olja pri produktu 
Kompakt ST ni.  
 
Koncentracija uporabe 
 
Jokisch Kompakt ST  
x� ODKNL�SRVWRSNL�ãWDQFDQMD�LQ�YOHþHQMD : 1 : 10  
x� WHåNL�SRVWRSNL�ãWDQFDQMD�LQ�YOHþHQMD : 1 : 7 
x� ]HOR�WHåNL�SRVWRSNL�ãWDQFDQMD�LQ�YOHþHQMD : 1 : 5 
 
7HKQLþQL�podatki  
 Enota  Metoda Jokisch KOMPAKT ST 
viskoznost pri 20 °C mm²/s ASTM D 445                       110 
gostota pri  20°C kg/m3 ASTM D 4052 940 
pH-vrednost (5%)   8,9 
barva   rjava 
refraktometrska vrednost   2,9 
Vsebnost olja %  40  
 
Izdelava emulzije: 
-RNLVFK�.RPSDNW�67�]PHãDQ�Y�þLVWL�YRGL�WYRUL��NDNRYRVW�SLWQH�YRGH��JURER�GLVSHU]QR�HPXO]LMR�� 
6NODGLãþHQMH� 
7HPSHUDWXU�VNODGLãþHQMD� 5 - 40 °C 
Rok trajanja: 6 mesecev 
5D]UHG�VNDOGLãþHQMD��9&,-concept): 12 
 


