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  Vosek za obdelavo kovinTehnična izkaznica

Pasta za obdelavo kovin
pasta  - brez vonja – brez klora 

Uporaba
Jokisch Manual WAC 201 je posebej primeren za žaganje z okroglimi žaginimi listi, verižne žage in 
za normalne žagine liste. Nadalje se uporablja tudi za rezanje in vrtanje navojev, centriranje, 
vrtanje, povrtavanje s povrtali itd. 

Lastnosti/prednosti proizvoda

Obdelovalne snovi, kot so na primer jeklo, aluminij, baker, cink in njegove zlitine se lahko z 
voskom zelo dobro obdelujejo.

Jokisch Manuall WAC 201 omogoča kot dodatne prednosti:

− minimalno obrabo orodja
− visoko življenjsko dobo
− natančno prileganje oz. rezanje
− majhno porabo
− zmanjšano potrebo moči

Dobavljivo v kartušah, kar omogoča dober dostop na rezilno mesto.

Tehnični podatki 
Enota Metoda Jokisch Manual WAC 201

Barva rjava
Stanje pastozno
Gostota pri  20°C kg/m3 ASTM D 4052 980
Vnetišče °C ASTM D 92 >  270

Skladiščenje
Temperatura skladišča:                 5 - 40 °C
Rok uporabe:                 3 leto
Razred skladiščenja (VCI-Koncept):  10
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