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Metallbearbeitungs
öle 

Tehnična izkaznica 

Jokisch Schneidöl VEG 

 

Brez mineralnih olj-brez klora-na osnovi obnovljivih surovin- lahko 
biološko razgradljivo 

 

Uporaba 

 

Jokisch Schneidöl VEG je bilo posebaj razvit za rezalna dela pri razanju navojev. Produkt pa  
je primeren tudi za skoraj vsa ročna obdelovalna dela kovin kot so vrtanje, struženje, frezanje, 
izsekavanje. 
Jokisch Schneidöl VEG je uporaben za vse materiale kot so jeklo, neželezne kovine in 
aluminij. 
 

Lastnosti/prednosti produkta  

 

Jokisch Schneidöl VEG je formuliran na osnovi obnovljivih surovin, ki so bila izbrana tudi po 
najnovejših dognanjih in kriterijah na področju okoljevarstva. 
Jokisch Schneidöl VEG olje izrazito ekonomsko in nudi v delovanju dolgo življenjsko dobo 
orodja in optimalne izdelke. 
Na podlagi izbranih komponent je Jokisch Schneidöl VEG zelo prijazen do kože. 
Jokisch Schneidöl VEG je primeren tudi za minimalno doziranje mazanja. 
 

Področje uporabe in uporaba 

Uporaba pri ročni obdelavi s pomočjo razpršilke oz. kapljalne naprave. 

 

Tehniške navedbe 

 Einheit Methode Jokisch Schneidöl VEG 

Barva   brezbarven 

Kinematična 
viskoznost pri 
40 °C 

 
mm²/s 

 
ASTM D 445 

 
37 

Gostota pr 20°C kg/m3 ASTM D 4052 913 

Plamenišče °C DIN EN  > 175 
Ti podatki temeljijo na najnovejših znanstvenih dognanjih. Njihov namen je opis proizvoda in niso namenjeni za zagotovitev posebnih 
lastnosti. z tega ni možno izpeljati odgovornosti. Zaradi nadaljnega razvijanja proizvoda in proizvodnje si pridržujemo pravico do morebitnih 
sprememb podatkov. 
 

Skladiščenje 
Temperatura skladiščenja:  5 - 40 °C 
Čas skladiščenja:                      3 leta 
Razred skladiščenja (VCI-Koncept): 10 
 
 


